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Полупрофессиональные мойки

Неубиваемые, полупрофессиональные мойки на 220 В

Бывают задачи, когда использование мойки высокого давления не требует повышенной
регулярности. Мойка нужна время от времени, но объем работы достаточно большой.

Вот в таких случаях рекомендуем купить полупрофессиональные мойки Portotecnica.

Полупрофессиональные мойки

Практичность, а также компактность моечных аппаратов на 220 В

Наибольшим спросом среди всех моделей моечных агрегатов пользуются автономные.
При этом среди них, несомненными фаворитами являются мойки, осуществляющие
работу от 220 вольт. Данные моечные агрегаты работают исключительно от электрической
сети. Они выпускаются в двух вариациях выполнения корпуса. Ими являются
вертикальные, а также горизонтальные моечные системы. Вместе с этим каждый тип моек
обладает своими преимуществами.

Каталог интернет-магазина предоставляет обе данных разновидности моечных систем. У
нас предоставляется возможность приобретения удобных, простых, надёжных,
высококачественных моек Karcher, а также Portotecnica, работающих от электросети, по
довольно привлекательным расценкам.   

Главные преимущества моечных аппаратов на 220 В

Моечные аппараты на 220 В, в первую очередь ценятся высоко за свою компактность.
Такие модели имеют самые меньшие размеры среди всех агрегатов, обладающих
высоким давлением. В данном случае их манёвренность увеличивается. Для хранения
данной техники не требуется множество места.

При всём этом в их применении наблюдается довольно большая экономия. Моечные
аппараты на 220 вольт не требуют топлива, а также прочих источников питания. В данном
случае необходима исключительно электроэнергия. Подобные мойки отличаются высокой
надёжностью. У них поломки представляют собой большую редкость.   

Функционирование моечных агрегатов на 220 вольт

Стоит отметить, что принцип работы моечных систем на 220 вольт является таким же как и
у прочих агрегатов моющего типа. Отличием здесь является получение энергии для
работы данными мойками с помощью сети электропитания. 

Этапы проведения мытья агрегатами на 220 вольт

— Вначале осуществляется приём воды с помощью водопровода, либо набор воды из
емкостей, наполненных водой. Здесь роль играют технические параметры конкретной
модели мойки.

— Затем производится очистка воды, благодаря её пропуску через эффективную систему
фильтрации.

— Далее вода смешивается с чистящим препаратом, который предварительно заливается



в специальный бачок. Для этого следует выбрать соответствующую опцию.

— В конце производится выпускание мыльного раствора либо воды под высоким
давлением. Это гарантирует эффективное смывание даже очень застывшей грязи.

Критерии выбора АВД по материалу поршней и головок насосов,
давлению, мощности и пр

Из двух десятков характеристик моек высокого давления выделим основные и оценим
критерии правильного выбора клинингового оборудования.

Рынок предлагает АВД с помпами, головки которых могут быть изготовлены из пластика,
алюминия, композита, силумина или латуни. Наиболее надежны и устойчивы к
окислительным процессам латунные и силуминовые головки.

Пластик подходит менее всего, так как не отличается стойкостью к истиранию и стареет.
Лучшим материалом для поршней является металлокерамика. Пластик, опять же,
нежелателен. При выборе мойки высокого давления следует оценить наличие
следующих опций и элементов конструкции:

• опции охлаждения двигателя;
• опции автоматического отключения;
• очищающих воду фильтров тонкой и грубой очистки;
• предохранительного клапана и пр.

Своевременное отключение при остановке рабочего режима позволит экономить на
электроэнергии. Это увеличит ресурс аппарата, как и очистка системы от инородных
частиц, а также защитное отключение при сбоях системы и охлаждение движка.

Чаще всего мойки высокого давления задействуют в клининге автомобилей. Давление в
13-14 МПа для таких задач близко к максимальному значению. Двигатель АВД должен
быть с запасом мощности. Пример, при P = 16 МПа N = 2,7 кВт. В этом случае не
потребуются перерывы в работе. 



БАК ДЛЯ ЧИСТЯЩЕГО СРЕДСТВА (Л)

1 1,0 1,0 1+1

ДАВЛЕНИЕ (БАР)

150 150 160 160

ДЛИНА ШЛАНГА

8 12 м

МАССА (КГ)

23 23 24 24,5

МАТЕРИАЛ ПОМПЫ

Латунь Латунь Латунь Латунь

МОЩНОСТЬ (КВТ)

2,5 2,5 3,0 3,0

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (Л/Ч)

600 500 600 600

МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ (°C)

40 40 40

РАЗМЕРЫ ДХШХВ (ММ)

340х320х750 340х320х470 540х400х770

Минимойка Portotecnica G

155-C I 1508AO-M без барабана

Минимойка Portotecnica G

155-C P I 1508AO-M с

барабаном

Минимойка Portotecnica G

165-C I 1610AO-M без барабана

Минимойка Portotecnica G

165-C P I 1610AO-M с

барабаном
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